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Sterownik zaworu 
STZ-08SE

ALK ASTER
Zintegrowany System Zabezpieczeñ Gazowych
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Sterown ik  zaworu  jes t  u rz¹dzen iem 
wykonawczym (montowane pomiêdzy central¹ 
a  zaworem) ,   k tó re  po  o t rzyman iu  
odpowiedniego rozkazu z centrali wysterowuje 
odpowiednio przekaŸniki w celu zamkniêcia 
zaworu odcinaj¹cego gaz. Zamkniêcie 
nastêpuje przy drugim (A2)  Otwarcie zaworu 
jest mo¿liwe po wpisaniu w centrali kodu 2133 
pod warunkiem, ¿e system nie jest w stanie 
alarmu. Zaleca siê aby sterownik by³ montowany 
mo¿liwie blisko zaworu natomiast jego odleg³oœæ 

2od centrali dla przewodu 3 x 0,5mm  mo¿e 
wynosiæ do 1 km.

Dane techniczne:
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1. D³awiki (przepusty) PG7
2. D³awiki (przepusty) PG9
3. Konektory œrubowe do pod³¹czenia linii -D+
4. Konektor œrubowy (sterowanie si³ownikiem)
5. Konektor œrubowy (sterowanie si³ownikiem)
6. Konektor œrubowy (sygna³ z krañcówek)
7. PrzekaŸniki RE1, RE2      
8. Dioda LED czerwona - zawór zamkniêty
9. Dioda LED zielona - zawór otwarty
10. Otwory Fi=3 do mocowania sterownika na  
œcianie

Wspó³praca z zaworami odcinaj¹cymi
gaz z si³ownikiem elektrycznym 230VAC

II próg alarmowyWyzwalanie

Temperatura pracy
o o-10 C do +40 C

System zasilania i komunikacji “-D+” 
Obudowa - stopieñ ochrony
Wymiary (d³ x sz x g³) mm

IP 55
119 x 79 x 37

Styki przekaŸnika - obci¹¿enie indukcyjne 3A / 250VAC
Styki przekaŸnika - obci¹¿enie rezystancyjne 8A  30VDC / 250VAC

ZASILANIE UPS ZO

ZAWÓR

O - MECHANIZM OTWIERANIA ZAWORU 

Z - MECHANIZM ZAMYKANIA ZAWORU 

OTW.Z. - STYKI ZWIERNE (OTWIERANIE)

ZAM.Z. - STYKI ZWIERNE (ZAMYKANIE)

STZ-08SE

OTW.Z. ZAM.Z.

Przyk³adowy schemat po³¹czeñ w uwzglêdnienie zasilania buforowego (ups)
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